






114113

1

A B C D E F G

2 3 4 5 6 7 89
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Pēc izpakošanas, lūdzu, pārbaudiet, vai iekļauti iepriekš minētie piederumi, un iepazīstieties ar to 
lietošanu šajā pamācībā esošajos uzstādīšanas norādījumos.

Pärast pakendist välja võtmist kontrollige palun, kas ülaltoodud tarvikud on kaasas, ja tutvuge 
nende kasutamisega selles juhendis olevas paigaldusjuhendis.

Išpakuodami patikrinkite, ar yra aukščiau nurodyti priedai, ir susipažinkite su jų naudojimu šioje 
instrukcijoje pateiktose montavimo instrukcijose.

VALDYMO SKYDELIO IŠVAIZDA IR FUNKCIJOS
JUHTPANEELI VÄLIMUS JA FUNKTSIOONID

4. VADĪBAS PANEĻA IZSKATS UN FUNKCIJAS
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KAUGJUHTIMISPULDI VÄLIMUS JA FUNKTSIOONID
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO IŠVAIZDA IR FUNKCIJOS

5. PULŠTELEVIZORA IZSKATS UN FUNKCIJAS
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1.  Atrodiet vietu, kur tuvumā ir pieejams elektroenerģijas avots.
2.  Uzstādiet izplūdes cauruli, kā parādīts 2. un 3. attēlā, un attiecīgi iestatiet loga novietojumu.
1.  Leidke koht, kus läheduses on toide.
2.  Paigaldage väljalasketoru nagu on näidatud joonistel 2 ja 3 ning seadke akna asukoht 
vastavalt.
1.  Raskite vietą, kur netoliese yra elektros energijos šaltinis.
2.  Sumontuokite išmetimo žarną, kaip parodyta 2 ir 3 paveikslėliuose, ir atitinkamai nustatykite 
lango padėtį.

Enne selle jaotise tööde alustamist:
Pirms darbu sākšanas šajā sadaļā:

Prieš pradedant darbus šiame skyriuje:

6. LIETOŠANAS PAMĀCĪBA     KASUTUSJUHEND
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Fig. 2 Fig. 3

 Sisse/Välja 

Taimer 
Sisse/Välja 

 Töörežiim   

Temperatuuri 
alandamine

Temperatuuri 
tõstmine

Ventilaatori kiirus

Une režiim 

 Ieslēgt/Izslēgt  
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Piezīmes pirms lietošanas: Kasutamise-eelsed märkused: Pastabos prieš naudojimą:

1). Darba temperatūras diapazons

3.  Pieslēdziet barošanas kabeli iezemētai AC220~240V/50Hz kontaktligzdai.
4.  Nospiediet POWER pogu, lai ieslēgtu gaisa kondicionieri.

3.  Prijunkite maitinimo laidą prie įžeminto 220–240 V kintamosios srovės / 50 Hz lizdo.
4.  Paspauskite POWER mygtuką, kad įjungtumėte oro kondicionierių.

3.  Ühendage toitejuhe maandatud AC220~240V/50Hz pistikupessa.
4.  Vajutage POWER-nuppu, et klimaator sisse lülitada.

DB/WB(℃)

 Maksimalus aušinimas
Maksimaalne jahutus
Maksimālā dzesēšana

35/24

Minimalus aušinimas
Minimaalne jahutus
Minimālā dzesēšana

18/12

Pārbaudiet, vai izplūdes caurule ir pareizi uzstādīta. Piezīmes par darbu dzesēšanas un mitruma 
noņemšanas režīmos:**
•   Lietojot dzesēšanas un mitruma noņemšanas funkcijas, starp katru ieslēgšanu (POWER) jābūt 
vismaz 3 minūšu intervālam.
•  Barošanas avotam jāatbilst prasībām.
•  Kontaktligzda ir paredzēta maiņstrāvas (AC) darbībai.
•  Nekoplietojiet kontaktligzdu ar citām ierīcēm.
•  Barošanas avots ir AC220-240V, 50Hz.

2). Dzesēšanas režīms
Nospiediet "Mode" pogu, līdz parādās "Cool" simbols.
Nospiediet "▲" vai "▼" pogu, lai izvēlētos vēlamo istabas temperatūru (16℃-31℃).
Nospiediet "Fan Speed" pogu, lai izvēlētos ventilatora ātrumu.

3). Mitruma noņemšanas režīms
Nospiediet "Mode" pogu, līdz parādās "Dehumidify" simbols.
Atlasītā temperatūra tiks automātiski iestatīta uz pašreizējo istabas temperatūru mīnus 2℃ (16
℃-31℃).
Ventilatora motors tiks automātiski iestatīts uz zemu ventilatora ātrumu (LOW).

4). Ventilatora režīms
Nospiediet "Mode" pogu, līdz parādās "Fan" simbols.
Nospiediet "Fan Speed" pogu, lai izvēlētos ventilatora ātrumu.

5). Taimera režīms
Kad gaisa kondicionieris ir izslēgts, nospiediet "Timer" pogu un izvēlieties vēlamo ieslēgšanas 
laiku, izmantojot temperatūras un laika iestatīšanas pogas.
"Iepriekš iestatītais ieslēgšanas laiks" tiks parādīts vadības panelī. Ieslēgšanas laiku var iestatīt 
jebkurā laikā no 0 līdz 24 stundām.
Vēlreiz nospiediet "Timer" pogu, lai apstiprinātu, taimera indikators iedegsies.
Lai atspējotu taimera funkciju, nospiediet "Timer" pogu, līdz taimera indikators izslēdzas.
Tāda pati procedūra attiecas uz izslēgšanas taimeri darbības laikā.

6). SLEEP (miega) režīms
Dzesēšanas režīmā nospiediet SLEEP pogu, lai iestatītu temperatūru. Tā paaugstināsies par 1
℃ pēc stundas un līdz 2℃ pēc divām stundām.
Nospiediet SLEEP pogu vēlreiz, lai atceltu iestatījumu.

7). Ūdens iztukšošana
Ūdens tvertnes pilna - brīdinājuma funkcija
Gaisa kondicioniera iekšējā ūdens tvertnei ir ūdens līmeņa drošības slēdzis, kas kontrolē ūdens 
līmeni. Kad ūdens līmenis sasniedz paredzamo augstumu, ieslēgsies ūdens tvertnes pilns 
indikators.
Ja ūdens tvertne ir pilna, lūdzu, noņemiet gumijas korķi no ierīces apakšā esošās drenāžas 
atveres un ļaujiet visam ūdenim izplūst ārā.
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1). Töötemperatuuri vahemik

Garoziņas uzglabāšanas laikā
Ja plānojat ierīci ilgāku laiku nelietot, lūdzu, noņemiet gumijas korķi no ierīces apakšā esošās 
drenāžas atveres un ļaujiet visam ūdenim izplūst ārā.
Nepārtraukta drenāža nav nepieciešama, kad ierīce darbojas DZESĒŠANAS vai MITRUMA 
NOŅEMŠANAS režīmā. Ierīce var automātiski iztvaikot kondensāta ūdeni, izmantojot izsmidz-
ināšanas motoru.
Pārliecinieties, ka drenāžas atveres ir labi aizsprostotas.
Ja izsmidzināšanas motors ir bojāts, var izmantot nepārtrauktu drenāžu. Pieslēdziet drenāžas 
cauruli apakšējai drenāžas atverei (9. att.), ierīce varēs turpināt darboties bez traucējumiem.
Ja izsmidzināšanas motors ir bojāts, var izmantot arī pārtrauktu drenāžu. Šajā gadījumā, kad tiek 
parādīts ūdens tvertnes pilns indikators, pievienojiet drenāžas cauruli apakšējai drenāžas 
atverei, lai iztukšotu visu ūdeni ūdens tvertnē ārā.

Kontrollige, kas väljalasketoru on õigesti paigaldatud. Märkused jahutus- ja niiskuse eemaldamise 
töörežiimide kohta:
• Jahutus- ja niiskuse eemaldamise funktsioonide kasutamisel peaks iga sisselülitamise (POWER) 
vahel olema vähemalt 3-minutiline vahe.
•  Toiteallikas peab vastama nõuetele.
•  Pistikupesa on mõeldud vahelduvvoolu (AC) jaoks.
•  Ärge jagage pistikupesa teiste seadmetega.
•  Toiteallikas on AC220-240V, 50Hz.

2). Jahutusrežiim
Vajutage "Mode" nuppu, kuni ilmub "Cool" sümbol.
Vajutage "▲" või "▼" nuppu, et valida soovitud ruumitemperatuur (16℃-31℃).
Vajutage "Fan Speed" nuppu, et valida ventilaatori kiirus.

3). Niiskuse eemaldamise režiim
Vajutage "Mode" nuppu, kuni ilmub "Dehumidify" sümbol.
Valitud temperatuur seatakse automaatselt praegusele ruumitemperatuurile miinus 2℃ (16℃-31℃).
Ventilaatori mootor seatakse automaatselt madalale kiirusele (LOW).

4). Ventilaatori režiim
Vajutage "Mode" nuppu, kuni ilmub "Fan" sümbol.
Vajutage "Fan Speed" nuppu, et valida ventilaatori kiirus.

5). Taimeri režiim
Kui klimaator on välja lülitatud, vajutage "Timer" nuppu ja valige soovitud sisselülitusaeg temperatuu-
ri- ja aja seadistusnuppudega.
"Preset ON Time" kuvatakse juhtpaneelil. Sisselülitusaega saab seada 0 kuni 24 tunni vahel.
Vajutage uuesti "Timer" nuppu kinnitamiseks, taimeri indikaator süttib.
Taimeri funktsiooni keelamiseks vajutage "Timer" nuppu, kuni taimeri indikaator kustub.
Sama toiming kehtib ka väljalülitustaimeri kohta töö ajal.

6). UNE (SLEEP) režiim
Jahutusrežiimis vajutage SLEEP nuppu temperatuuri seadistamiseks. See tõuseb tunni jooksul 1℃ 
võrra ja kahe tunni jooksul kuni 2℃ võrra.
Tühistamiseks vajutage uuesti SLEEP nuppu.

7). Veetühjendus
  Vee täis - hoiatuse funktsioon

Klimaatori sisemine veepaagil on veetaseme ohutuslüliti, mis kontrollib veetaset. Kui veetase jõuab 
eeldatavale kõrgusele, süttib veepaagi täis - indikaator.
Kui veepaak on täis, eemaldage palun kummipork seadme põhjas olevast dreenimisavast ja laske 
kogu vesi välja voolata.

Pikaajalise hoiustamise korral
Kui plaanite seadet pikemat aega mitte kasutada, eemaldage palun kummipork seadme põhjas 
olevast dreenimisavast ja laske kogu vesi välja voolata.
Pidevat dreenimist pole vaja, kui seade töötab JAHUTUS- või NIIKUSE EEMALDAMISE režiimis. 
Seade suudab kondensaadivee pritsimismootori abil automaatselt aurustada.
Veenduge, et dreenimisavad oleksid hästi suletud.

1).  Darbo temperatūros diapazonas
Patikrinkite, ar išmetimo žarna yra tinkamai sumontuota. Pastabos dėl darbo aušinimo ir 
drėgmės šalinimo režimais:
• Naudodami aušinimo ir drėgmės šalinimo funkcijas tarp kiekvieno įjungimo (POWER) turėtų 
būti ne mažiau kaip 3 minučių intervalas.
• Maitinimo šaltinis turi atitikti reikalavimus.
• Lizdas skirtas kintamajai srovei (AC).
• Nedalinkite lizdo su kitais prietaisais.
• Maitinimo šaltinis yra 220–240 V kintamosios srovės, 50 Hz.

2). Aušinimo režimas
Paspauskite "Mode" mygtuką, kol pasirodys "Cool" simbolis.
Paspauskite "▲" arba "▼" mygtuką, kad pasirinktumėte norimą kambario temperatūrą (16–31 ℃).
Paspauskite "Fan Speed" mygtuką, kad pasirinktumėte ventiliatoriaus greitį.

3). Drėgmės šalinimo režimas
Paspauskite "Mode" mygtuką, kol pasirodys "Dehumidify" simbolis.
Pasirinkta temperatūra bus automatiškai nustatyta į dabartinę kambario temperatūrą atėmus 2 ℃ 
(16–31 ℃).
Ventiliatoriaus variklis bus automatiškai nustatytas į lėtą ventiliatoriaus greitį (LOW).

4). Ventiliatoriaus režimas
    Paspauskite "Mode" mygtuką, kol pasirodys "Fan" simbolis.
    Paspauskite "Fan Speed" mygtuką, kad pasirinktumėte ventiliatoriaus greitį.

5). Laikmačio režimas
Kai oro kondicionierius išjungtas, paspauskite "Timer" mygtuką ir pasirinkite norimą įjungimo 
laiką naudodami temperatūros ir laiko nustatymo mygtukus.
Valdymo skydelyje bus rodoma "Iš anksto nustatytas įjungimo laikas". Įjungimo laiką galima 
nustatyti bet kuriuo metu nuo 0 iki 24 valandų.
Dar kartą paspauskite "Timer" mygtuką, kad patvirtintumėte, užsidegs laikmačio indikatorius.
Norėdami išjungti laikmačio funkciją, paspauskite "Timer" mygtuką, kol laikmačio indikatorius 
užges.
Ta pati procedūra taikoma išjungimo laikmačiui veikimo metu.

6). SLEEP (miego) režimas
Aušinimo režime paspauskite SLEEP mygtuką, kad nustatytumėte temperatūrą. Ji padidės 1 ℃ 
po valandos ir iki 2 ℃ po dviejų valandų.
Norėdami atšaukti nustatymą, dar kartą paspauskite SLEEP mygtuką.

7). Vandens nuleidimas
Vandens bako pilno – perspėjimo funkcija

Oro kondicionieriaus vidinė vandens talpa turi vandens lygio saugiklį, kuris kontroliuoja vandens 
lygį. Kai vandens lygis pasiekia numatomą aukštį, užsidega vandens bako pilno indikatorius.
Jei vandens bakas pilnas, prašome išimti guminį kamštelį iš įrenginio apačioje esančios drenavi-
mo angos ir leiskite visam vandeniui nutekėti.

Ilgalaikio laikymo metu
Jei planuojate ilgesnį laiką nenaudoti įrenginio, prašome išimti guminį kamštelį iš įrenginio 
apačioje esančios drenavimo angos ir leiskite visam vandeniui nutekėti.
Nuolatinis drenavimas nereikalingas, kai įrenginys veikia AUŠINIMO arba DRĖGMĖS ŠALINIMO 
režimu. Įrenginys gali automatiškai išgarinti kondensato vandenį naudodamas purškimo variklį.
Įsitikinkite, kad drenavimo angos gerai užkimštos.
Jei purškimo variklis pažeistas, galima naudoti nuolatinį drenavimą. Prijunkite drenavimo žarną 
prie apatinės drenavimo angos (9 pav.), įrenginys galės ir toliau veikti sklandžiai.
Jei purškimo variklis pažeistas, galima naudoti ir periodinį drenavimą. Tokiu atveju, kai rodomas 
vandens bako pilno indikatorius, prijunkite drenavimo žarną prie apatinės drenavimo angos, kad 
ištuštintumėte visą vandenį iš vandens bako.

Kui pritsimismootor on kahjustatud, saab kasutada pidevat dreenimist. Ühendage dreenimistoru 
alumise dreenimisavaga (Joonis 9), seade saab jätkata sujusat tööd.
Kui pritsimismootor on kahjustatud, saab kasutada ka katkendlikku dreenimist. Sel juhul ühendage 
veepaagi täis indikaatori kuvamisel dreenimistoru alumise dreenimisavaga, et tühjendada kogu 
veepaagis olev vesi väljapoole.
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7. WIFI (Tikai Arkturus)
WIFI (Tik Arkturus)

WIFI (Ainult Arkturus)

Nospiediet un turiet Ātruma poga 5 sekundes, lai mainītu Wi-Fi režīmu. Wi-Fi indikators parāda 
statusu: izslēgts nozīmē nav savienots, pastāvīga gaisma nozīmē savienots, ātra mirgošana 
nozīmē EZ režīmu un lēna mirgošana nozīmē AP režīmu.
Ierīces vadīšanai caur Wi-Fi izmantojiet mobilo lietotni. EZ režīmā (ieteicams) jūsu tālrunis paliek 
savienots ar mājas Wi-Fi tīklu, un lietotne automātiski savieno ierīci. AP režīmā ierīce izveido savu 
Wi-Fi tīklu; pievienojiet tam savu tālruni un izpildiet lietotnes norādījumus, ja Easy režīms 
nedarbojas.
Vajutage Kiirusnupp 5 sekundit, et muuta Wi-Fi režiimi. Wi-Fi näiduk tuvastab oleku: kustunud 
tähendab ühenduseta, pidevalt põlev tähendab ühendatud, kiire vilgumine tähendab EZ-režiimi ja 
aeglane vilgumine tähendab AP-režiimi.
Seadme juhtimiseks Wi-Fi kaudu kasutage mobiilirakendust. EZ-režiimis (soovitatav) jääb teie 
telefon koduse Wi-Fi võrku ühendatuks ja rakendus ühendab seadme automaatselt. AP-režiimis 
loob seade oma Wi-Fi võrgu; ühendage sellega oma telefon ja järgige rakenduses antud juhiseid, 
kui Easy Mode ei toimi.

Lejupielādējiet, instalējiet un atveriet lietotni, pēc tam sekojiet lietotnes 
norādījumiem, lai savienotu ierīci. Ierīcei vajadzētu tikt automātiski noteik-
tai. Pēc izvēles varat pievienot ierīci manuāli, sekojot lietotnes norādījumi-
em.

Laadige rakendus alla, installige ja avage see, seejärel järgige seadme 
ühendamiseks APP-is olevaid juhiseid. Seade peaks tuvastatama 
automaatselt. Soovi korral saate seadme käsitsi lisada, järgides APP-i 
juhiseid.

Atsisiųskite, įdiekite ir atidarykite programą, tada vadovaukitės programėlės nurodymais, kad 
prijungtumėte įrenginį. Įrenginys turėtų būti aptinkamas automatiškai. Pagal poreikį įrenginį galite 
pridėti rankiniu būdu, vadovaudamiesi programėlės nurodymais.

Paspauskite ir palaikykite Greičio mygtukas 5 sekundes, kad pakeistumėte Wi-Fi veikseną. Wi-Fi 
indikatorius rodo būseną: išjungtas reiškia neprijungta, nuolatinė šviesa reiškia prijungta, greitas 
mirksėjimas reiškia EZ veikseną, o lėtas mirksėjimas reiškia AP veikseną.
Norėdami valdyti įrenginį per Wi-Fi, naudokite mobiliąją programą. EZ veiksenoje (rekomenduoja-
ma) jūsų telefonas lieka prijungtas prie namų Wi-Fi tinklo, o programa automatiškai prijungia 
įrenginį. AP veiksenoje įrenginys sukuria savo Wi-Fi tinklą; prijunkite prie jo savo telefoną ir 
vadovaukitės programos nurodymais, jei Easy veiksena neveikia.

Fig. 4

Pārnēsājamo gaisa kondicionieri vajadzētu uzstādīt brīvā un netraucētā vietā. Nebloķējiet gaisa 
izplūdi, un nepieciešamajam attālumam ap ierīci jābūt vismaz 50 cm (skat. 4. att.).
To nevajadzētu uzstādīt mitrās vietās, piemēram, veļas mazgātavā.
Kontaktligzdas elektroinstalācijai jāatbilst vietējām elektriskās drošības prasībām.
Käes- ja liigutatav klimaator tuleks 
paigaldada vabale ja segamatule kohale. 
Ärge blokeerige õhu väljalaskeava ning 
nõutav kaugus seadme ümber peaks 
olema vähemalt 50 cm (vt Joonis 4).
Seda ei tohiks paigaldada niisketesse 
kohtadesse nagu pesutuba.
Pistikupesa juhtmestik peab vastama 
kohalikele elektriohutusnõuetele.
Nešiojamą oro kondicionierių reikėtų 
montuoti laisvoje ir netrukdomoje vietoje. 
Neverkite oro išleidimo angos, o reikalin-
gas atstumas aplink įrenginį turi būti ne 
mažesnis kaip 50 cm (žr. 4 pav.).
Jis neturėtų būti montuojamas drėgnose 
vietose, pavyzdžiui, skalbykloje.
Lizdo laidų instaliacija turi atitikti vietinius 
elektros saugos reikalavimus.

8. UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI
MONTAVIMO NURODYMAI

PAIGALDUSJUHISED

1. Uzstādīšanas norādījumi:
Montavimo nurodymai:

Paigaldusjuhised:

A) Pagaidu uzstādīšana**
1.  Pieskrūvējiet korpusa adapteri un loga savienotāju izplūdes caurules galos.
2.  Ievietojiet korpusa adaptera stiprināšanas sprādzes gaisa kondicioniera aizmugurē esošajos 
caurumos.
3.  Novietojiet izplūdes caurules otru galu uz tuvējā loga palodzes (skat. 5. att.).
A) Ajutine paigaldus
1.  Keerake korpuse adapter ja akna ühendus väljalasketoru otstele.
2.  Pange korpuse adapteri kinnitusklambrid klimaatori tagaosas olevatesse avadesse.
3.  Asetage väljalasketoru teine ots lähedal asuvale aknalauale (vt Joonis 5).
A) Laikinas montavimas
1.  Pritvirtinkite korpuso adapterį ir langų jungtį prie išmetimo žarnos galų.
2.  Įkiškite korpuso adapterio tvirtinimo spaustukus į oro kondicionieriaus galinėje dalyje esančias 
angas.
3.  Padėkite kitą išmetimo žarnos galą ant artimiausio palangės (žr. 5 pav.).

2. Ievads izplūdes caurules uzstādīšanā
Väljalasketoru paigalduse tutvustus
Įvadas į išmetimo žarnos montavimą

Paigaldusjuhised Montavimo nurodymaiUzstādīšanas 
Norādījumi

WIFI 
(Ainult Arkturus)

WIFI 
(Tik Arkturus)

WIFI 
(Tikai Arkturus)
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Fig. 5
B) Loga komplekta uzstādīšana
Bīdāmā loga sistēmas uzstādīšanas veids galvenokārt ir "horizontāls" vai "vertikāls". Kā parādīts 
6. un 7. attēlā, pirms uzstādīšanas pārbaudiet loga minimālo un maksimālo izmēru.
1.  Uzstādiet loga komplektu uz loga (6. att., 7. att.).
2.  Pieskrūvējiet korpusa adapteri un loga savienotāju izplūdes caurules galos.
3.  Ievietojiet korpusa adaptera stiprināšanas sprādzes gaisa kondicioniera aizmugurē esošajos 
caurumos.
4.  Novietojiet izplūdes caurules otru galu uz tuvējā loga palodzes (skat. 5. att.).
B) Aknakomplekti paigaldus
Akna libiseva süsteemi paigaldamine toimub enamasti "horisontaalses" või "vertikaalses" suunas. 
Nagu näidatud joonistel 6 ja 7, kontrollige enne paigaldamist akna minimaalset ja maksimaalset suurust.
1.  Paigaldage aknakomplekt aknale (Joonis 6, Joonis 7).
2.  Keerake korpuse adapter ja akna ühendus väljalasketoru otstele.
3.  Pange korpuse adapteri kinnitusklambrid klimaatori tagaosas olevatesse avadesse.
4.  Asetage väljalasketoru teine ots lähedal asuvale aknalauale (vt Joonis 5).

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8

Window width
min:67.5cm
max:125cm

①

Window height
min:67.5cm
max:125cm

②

③

（Dowel）

Ūdens līmeņa brīdinājuma sistēma
Gaisa kondicioniera iekšējā ūdens tvertne ir aprīkota ar ūdens līmeņa drošības slēdzi, kas uzrauga 
ūdens līmeni. Kad ūdens līmenis sasniedz noteiktu augstumu, ieslēgsies indikators "Ūdens tvertne 
pilna". (Ja izsmidzināšanas ūdens motors ir bojāts, lūdzu, noņemiet gumijas korķi ierīces apakšā, 
un viss ūdens tiks novadīts ārā.)

Veetaseme hoiatussüsteem
Klimaatori sisemine veepaak on varustatud veetaseme ohutuslülitiga, mis jälgib veetaset. Kui 
veetase jõuab teatud kõrgusele, süttib "Vee paak täis" indikaator. (Kui pritsimismootor on 
kahjustatud, eemaldage palun kummipork seadme põhjast ja kogu vesi juhatatakse väljapoole.)

Vandens lygio įspėjimo sistema
Oro kondicionieriaus vidinė vandens talpa yra aprūpinta vandens lygio saugikliu, kuris stebi 
vandens lygį. Kai vandens lygis pasiekia tam tikrą aukštį, užsidegs indikatorius "Vandens bakas 
pilnas". (Jei purškimo vandens variklis pažeistas, prašome išimti guminį kamštelį įrenginio apačioje, 
ir visas vanduo bus nutekintas.)

Fig. 9

B) Langų komplekto montavimas
Slystančios langų sistemos montavimo būdas dažniausiai yra "horizontalus" arba "vertikalus". 
Kaip parodyta 6 ir 7 paveikslėliuose, prieš montuodami patikrinkite minimalų ir maksimalų lango dydį.
1.  Sumontuokite langų komplektą ant lango (6 pav., 7 pav.).
2.  Pritvirtinkite korpuso adapterį ir langų jungtį prie išmetimo žarnos galų.
3.  Įkiškite korpuso adapterio tvirtinimo spaustukus į oro kondicionieriaus galinėje dalyje esančias 
angas.
4.  Padėkite kitą išmetino žarnos galą ant artimiausio palangės (žr. 5 pav.).
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2. Ei jahuta 
piisavalt.

2. Pietiekami 
nedzesē.

2. Nepakankamai 
aušina.

Veenduge, et kõik aknad ja uksed on 
suletud.

Uksed või aknad ei ole suletud.

Įsitikinkite, kad visi langai ir durys uždaryti.Durys ar langai neuždaryti.

Pārliecinieties, ka visi logi un durvis ir 
aizvērti.

Durvis vai logi nav aizvērti.

1. Seade ei käivitu 
vajutamisel 

Sisse/Välja nuppu.

1. Įrenginys 
neįsijungia paspau-
dus Įjungti/Išjungti 

mygtuką.

1. Ierīce 
neieslēdzas 
nospiežot 

Ieslēgt/Izslēgt 
pogu.

10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA VEATÕRJE
TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Ūdens līmeņa indikators mirgo un ūdens 
tvertne ir pilna.

Iztukšojiet ūdeni no ūdens tvertnes.

Pazeminiet iestatīto temperatūru.

Paaugstiniet iestatīto temperatūru.

Istabas temperatūra ir augstāka par iestatīto 
temperatūru. (Elektriskā apkures režīms)

Istabas temperatūra ir zemāka par 
iestatīto temperatūru. (Dzesēšanas 

režīms)

Veetaseme indikaator vilgub ja veepaak 
on täis.

Vandens lygio indikatorius mirksi, o 
vandens talpa pilna.

Tühjendage vesi veepaagist.

Αδειάστε το νερό από τον δίσκο νερού.

Seadke temperatuur alla.

Sumažinkite nustatytą temperatūrą.

Seadke temperatuur üles.

Padidinkite nustatytą temperatūrą.

Ruumitemperatuur on kõrgem kui seatud 
temperatuur. (Elektrikütte režiim)

Kambario temperatūra aukštesnė už 
nustatytą temperatūrą. (Elektros šildymo 

režimas)

Ruumitemperatuur on madalam kui 
seatud temperatuur. (Jahutusrežiim)
Kambario temperatūra žemesnė už 

nustatytą temperatūrą. (Aušinimo režimas)

PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS SOOVITATAV LAHENDUS
PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS SIŪLOMAS SPRENDIMAS

PROBLĒMA IESPĒJAMAIS CĒLONIS IETEIKTAIS RISINĀJUMS

9. APKOPES NORĀDĪJUMI
PRIEŽIŪROS NURODYMAI

 HOOLDUSJUHISED

Paskaidrojums:
1.  Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
2.  Ierīces tīrīšanai nelietojiet benzīnu vai citus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.
3.  Nemazgājiet ierīci tieši ar ūdeni.
4.  Ja ierīce ir bojāta, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju vai autorizētu remonta centru.

Gaisa filtrs
Ja gaisa filtrs ir aizsērējies ar putekļiem vai netīrumiem, gaisa filtrs jātīra ik pēc divām nedēļām.

Demontāža
Izvelciet gaisa filtru

Tīrīšana
Notīriet gausu filtru ar maigiem tīrīšanas līdzekļiem silta ūdenī (apmēram 40°C) un ļaujiet tam 
nožūt ēnā.

Montāža
Ievietojiet gaisa filtru atpakaļ gaisa ieplūdes režģī un salieciet komponentus atpakaļ kopā kā 
iepriekš.

Gaisa kondicioniera virsmas tīrīšana
Vispirms noslaukiet virsmu ar maigiem tīrīšanas līdzekļiem un mitru drānu, pēc tam noslaukiet 
to ar sausu drānu.

Selgitus:
1.  Enne puhastamist veenduge, et seade on toitest lahti ühendatud.
2.  Seadme puhastamiseks ärge kasutage bensiini või muid kemikaale.
3.  Ärge pestke seadet otse vee all.
4.  Kui seade on kahjustatud, pöörduge palun müüja või volitatud remondikeskuse poole.

Õhufilter
Kui õhufilter on ummistunud tolmu või mustusega, tuleks õhufilter puhastada iga kahe nädala 
tagant.

Demonteerimine
Tõmmake õhufilter välja

Puhastamine
Puhastage õhufilter leebe puhastusvahendiga laugas soojas vees (umbes 40°C) ja laske sellel 
varjus kuivada.

Paigaldamine
Asetage õhufilter tagasi õhu sissevõtuvõre sisse ja koostage komponendid uuesti kokku nagu enne.

Klimaatori pinna puhastamine
Pühkige pind esmalt leebe puhastusvahendiga ja niiske lapiga ning seejärel kuiva lapiga.

Paaiškinimas:
1.  Prieš valydami įsitikinkite, kad įrenginys atjungtas nuo elektros tinklo.
2.  Valydami įrenginį nenaudokite benzino ar kitų chemijos valiklių.
3.  Nedrekite įrenginio tiesiogiai vandeniu.
4.  Jei įrenginys pažeistas, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą remonto centrą.

Oro filtras
Jei oro filtras užsikemšęs dulkėmis ar nešvarumais, oro filtras turėtų būti valomas kas dvi savaites.

Demontavimas
Ištraukite oro filtrą

Valymas
Nuvalykite oro filtrą naudodami švelnius valiklius šiltame vandenyje (apie 40°C) ir leiskite jam 
išdžiūti šešėlyje.

Montavimas
Įstatykite oro filtrą atgal į oro įsiurbimo groteles ir surinkite komponentus atgal kaip anksčiau.

Oro kondicionieriaus paviršiaus valymas
Pirmiausia nuvalykite paviršių švelniais valikliais ir drėgna skudurėle, o paskiau nušluostykite sausai 
skudurėle.

 Hooldusjuhised Priežiūros nurodymaiApkopes norādījumi Veatõrje Trikčių šalinimasProblēmu novēršana
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Asetage seade võimalusel tasasele ja 
lamemale põrandale.

Põrand pole tasane või piisavalt lame.

Jei įmanoma, pastatykite įrenginį ant lygių ir 
lygių grindų.

Grindys nelygios arba nepakankamai 
lygios.

Ja iespējams, novietojiet ierīci uz līdzenas 
un gludas grīdas.

Grīda nav līdzena vai pietiekami gluda.

3. Trokšņains 
darbs

3. Valjus töö

3. Triukšmingas 
darbas

4. E0 kods

4. E0 kood

4. E0 kodas

5. E1 kods

5. E1 kood

5. E1 kodas

6. E2 kods
6. E2 kood
6. E2 kodas

7. E3 kods
7. E3 kood
7. E3 kodas

Tas ir normāli.

Asendage ruumitemperatuuri andur (seade 
võib jätkata tööd ka ilma vahetuseta).

Asendage kondensaatori temperatuuriandur 
(seade võib jätkata tööd ka ilma vahetuseta).

Noņemiet gumijas korķi un iztukšojiet ūdeni.

Nomainiet iztvaicētāja temperatūras 
sensoru.

Troksnis rodas no dzesēšanas šķidruma 
plūsmas gaisa kondicioniera iekšienē.

Tai normalu.Triukšmas atsiranda dėl aušinimo skysčio 
tekėjimo oro kondicionieriaus viduje.

See on normaalne.Müra tekib klimaatori sees voolava 
külmutusaine tõttu.

Ruumitemperatuuri andur on vigane.

Pakeiskite kambario temperatūros daviklį 
(įrenginys gali ir toliau veikti be pakeitimo).Kambario temperatūros daviklis sugedęs.

Nomainiet istabas temperatūras sensoru 
(ierīce var turpināt darboties arī bez 

nomaiņas).
Istabas temperatūras sensors ir bojāts.

Kondensaatori temperatuuriandur on 
vigane.

Pakeiskite kondensatoriaus temperatūros 
daviklį (įrenginys gali ir toliau veikti be 

pakeitimo).

Kondensatoriaus temperatūros daviklis 
sugedęs.

Nomainiet kondensatora temperatūras sensoru 
(ierīce var turpināt darboties arī bez nomaiņas).Kondensatora temperatūras sensors ir 

bojāts.

Ūdens tvertne pilna dzesēšanas laikā.

Eemaldage kummipork ja tühjendage vesi.Jahutamisel on veepaak täis.
Išimkite guminį kamštelį ir nuleiskite 

vandenį.Vandens bakas pilnas aušinimo metu.

Iztvaicētāja temperatūras sensors ir 
bojāts.

Asendage aurusti temperatuuriandur.Aurusti temperatuuriandur on vigane.
Pakeiskite garintuvo temperatūros 

daviklį.
Garintuvo temperatūros daviklis 

sugedęs.

Märkus: Tegelikud tooted võivad erineda.
Piezīme: Faktiskie produkti var atšķirties.

Pastaba: Faktiniai gaminiai gali skirtis.

Ja iespējams, noņemiet siltuma avotus.

Ühendage väljalasketoru või puhastage see.

Seadke temperatuur alla.

Notīriet gaisa ieplūdes atveri.

2. Ei jahuta 
piisavalt.

2. Pietiekami 
nedzesē.

2. Nepakankamai 
aušina.

Telpā ir siltuma avoti.
Eemaldage soojusallikad võimalusel.Ruumis on soojusallikaid.

Jei įmanoma, pašalinkite šilumos šaltinius.Kambaryje yra šilumos šaltinių.

Väljalasketoru pole ühendatud või on 
blokeeritud.

Prijunkite arba išvalykite išmetimo žarną.Išmetimo žarna neprijungta arba užsikimšusi.

Pievienojiet vai notīriet izplūdes cauruli.Izplūdes caurule nav pievienota 
vai ir aizsērējusies.

Temperatuuri seadistus on liiga kõrge.

Sumažinkite nustatytą temperatūrą.Temperatūros nustatymas per aukštas.

Pazeminiet iestatīto temperatūru.Temperatūras iestatījums ir pārāk augsts.

Gaisa ieplūdes atvere ir aizsērējusies.
Puhastage õhu sissevõtuava.Õhu sissevõtuava on ummistunud.
Išvalykite oro įsiurbimo angą.Oro įsiurbimo anga užsikimšusi.


